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01.02. COMPOSITION 
DU MATÉRIEL 
Les matières premières nécessaires à la fabrication du 
béton cellulaire autoclavé (CAA) se trouvent en grandes 
quantités dans la nature. Il s'agit de : 

�x Sable siliceux de très haute pureté (90 % de silice). 

�x Cal. 

�x Ciment. 

�x Gypse. 

�x Agent gonflant. 

�x Eau. 

�/�H���F�L�P�H�Q�W�����O�D���F�K�D�X�[�����O�H���J�\�S�V�H���H�W���O�H���V�D�E�O�H���I�R�U�P�H�Q�W���O�D���P�D�W�U�L�F�H��
granulaire qui confère au matériau sa résistance. La chaux 
et le ciment agissent comme des liants. Le gypse est utilisé 
pour réguler la formation de la structure dans la phase de 
�F�U�R�L�V�V�D�Q�F�H���G�H���O�D���P�D�V�V�H�����G�H���V�R�U�W�H���T�X�H���O�
�D�X�J�P�H�Q�W�D�W�L�R�Q���G�H���O�D��
�U�p�V�L�V�W�D�Q�F�H���S�O�D�V�W�L�T�X�H���U�p�G�X�L�W���O�H���U�H�W�U�D�L�W���G�H���S�U�L�V�H���G�X���P�p�O�D�Q�J�H�����H�Q��
évitant l'hydratation constante pendant le processus avant 
l'autoclave et en stabilisant la structure finale. 

�(�Q���S�U�p�V�H�Q�F�H���G�
�H�D�X�����O�D���F�K�D�X�[���U�p�D�J�L�W���D�Y�H�F���O�D���V�L�O�L�F�H���G�X���V�D�E�O�H����
�I�R�U�P�D�Q�W���G�H�V���V�L�O�L�F�D�W�H�V���G�H���F�D�O�F�L�X�P���K�\�G�U�D�W�p�V�����R�X���W�R�E�H�U�P�R�U�L�W�H�� 

La pâte d'aluminium est utilisée comme agent gonflant. En 
�W�U�q�V�� �I�D�L�E�O�H�� �T�X�D�Q�W�L�W�p�� ������ ������ �������� �H�Q�� �F�R�P�E�L�Q�D�L�V�R�Q�� �D�Y�Hc 
�O�
�K�\�G�U�R�[�\�G�H�� �G�H�� �F�D�O�F�L�X�P���� �L�O�� �O�L�E�q�U�H�� �G�H�� �S�H�W�L�W�H�V�� �E�X�O�O�H�V��
d'hydrogène qui sont responsables du triplement du volume 
de la pâte et lui donnent sa composition cellulaire 
caractéristique. Celles-ci sont responsables du triplement 
du volume de la pâte et de sa composition cellulaire 
�F�D�U�D�F�W�p�U�L�V�W�L�T�X�H�����F�H���T�X�L���D���S�R�X�U���H�I�I�H�W���G�H���G�L�O�D�W�H�U���O�D���S�k�W�H���H�W���G�H��
créer des cellules ou alvéoles qui se remplissent 
rapidement d'air. L'aluminium fixé se transforme en alumine 
�H�W�� �Q�H�� �S�U�p�V�H�Q�W�H�� �D�X�F�X�Q�� �G�D�Q�J�H�U���� �F�D�U�� �O�H�V�� �R�[�\�G�H�V�� �G�
�D�O�X�P�L�Q�L�X�P��
sont stables et constituent 7 % de la croûte terrestre. Les 
différentes densités des blocs HCCA sont obtenues en 
variant la proportion dans laquelle ces matériaux sont 
combinés. 

Le processus d'autoclavage est déterminant pour la qualité 
du produit. Il sera responsable de la transformation de la 
�S�U�p�S�D�U�D�W�L�R�Q�� �H�Q�� �X�Q�� �P�L�Q�p�U�D�O�� �D�S�S�H�O�p�� �W�R�E�H�U�P�R�U�L�W�H���� �T�X�L�� �O�X�L��
donnera sa couleur blanche caractéristique. 
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01.04. CARACTÉRISTIQUES 
PHYSIQUES ET 
MÉCANIQUES 
Les caractéristiques physiques et mécaniques du 
matériau seront détaillées dans les différents chapitres 
�G�H�� �F�H�� �J�X�L�G�H�� �W�H�F�K�Q�L�T�X�H���� �D�L�Q�V�L�� �T�X�H�� �O�
�D�Q�D�O�\�V�H�� �G�H�V��
performances à atteindre pour répondre aux exigences 
de qualité de base requises par les réglementations 
applicables. 

01.05. DOCUMENTS DE 
RÉFÉRENCE ET 
LÉGISLATION 
D'APPLICATIO N 
Les normes applicables et les documents de référence 
officiels pour le béton cellulaire autoclavé sont les 
suivants : 

- CTE (Code technique de la construction)  : 
DB SE-F (sécurité structurelle en usine). 
DB SE-AE (Actions dans le bâtiment). 
DB SI (sécurité incendie). 
DB HS (Santé). 
DB HE (économie d'énergie). 
DB HR (protection contre le bruit). 

- UNE-EN 771-4:2011+A1:2016:  
Spécification des pièces de maçonnerie. Partie 4 : Blocs 
de béton cellulaire autoclavé. 

- NCSE 02 : 
Norme de construction antisismique. 

- Eurocode 8  : 
Dispositions relatives à la conception des structures 
parasismiques. 

- Eurocode 6  : 
Projets de structures industrielles. 
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02.05. TABLEAUX DE DIMENSIONNEMENT POUR LES 
MURS NON STRUCTURELS (ENCEINTES) 
�/�H�V���W�D�E�O�H�D�X�[���V�X�L�Y�D�Q�W�V���S�H�U�P�H�W�W�H�Q�W���G�H���G�L�P�H�Q�V�L�R�Q�Q�H�U���O�H�V���S�D�Q�Q�H�D�X�[���G�H���E�D�U�G�D�J�H���H�Q���I�R�Q�F�W�L�R�Q���G�H���O�H�X�U���K�D�X�W�H�X�U�����G�H��
leur largeur et du niveau de liaison avec la structure : 

 

Hauteur h=3  m 

 

Largeur du tissu    Lx= 3.00 (m) 
Hauteur du tissu    Ly= 3.00 (m) 

qe (KN/m2) M�\���� (KNm/m) M�[���� (KNm/m) e�P�L�Q���G (cm) emin (cm) 
0.40 0.3078 0.4104 16 20 
0.60 0.4617 0.6156 20 25 
0.80 0.6156 0.8208 23 25 
1.00 0.7695 1.0260 26 30 
1.20 0.9234 1.2312 29 30 
1.40 1.0773 1.4364 31 35 
1.60 1.2312 1.6416 33 35 
1.80 1.3851 1.8468 35 35 
2.00 1.5390 2.0520 37 40 

     
Largeur du tissu    Lx= 4.00 (m) 
Hauteur du tissu    Ly= 3.00 (m) 

qe (KN/m2) M�\���� (KNm/m) M�[���� (KNm/m) e�P�L�Q���G (cm) emin (cm) 
0.40 0.2633 0.3510 15 20 
0.60 0.3949 0.5265 19 20 
0.80 0.5265 0.7020 22 25 
1.00 0.6581 0.8775 24 25 
1.20 0.7898 1.0530 26 30 
1.40 0.9214 1.2285 28 30 
1.60 1.0530 1.4040 30 35 
1.80 1.1846 1.5795 32 35 
2.00 1.3163 1.7550 34 35 
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Hauteur h=4  m 

 

Largeur du tissu    Lx= 3.00 (m) 
Hauteur du tissu    Ly= 4.00 (m) 

qe (KN/m2) M�\���� (KNm/m) M�[���� (KNm/m) e�P�L�Q���G (cm) emin (cm) 
0.40 0.6264 0.8352 23 25 
0.60 0.9396 1.2528 29 30 
0.80 1.2528 1.6704 33 35 
1.00 1.5660 2.0880 37 40 
1.20 1.8792 2.5056 41 45 
1.40 2.1924 2.9232 44 45 
1.60 2.5056 3.3408 47 50 
1.80 2.8188 3.7584 50 50 
2.00 3.1320 4.1760 52 55 

     
Largeur du tissu    Lx= 4.00 (m) 
Hauteur du tissu    Ly= 4.00 (m) 

qe (KN/m2) M�\���� (KNm/m) M�[���� (KNm/m) e�P�L�Q���G (cm) emin (cm) 
0.40 0.5472 0.7296 22 25 
0.60 0.8208 1.0944 27 30 
0.80 1.0944 1.4592 31 35 
1.00 1.3680 1.8240 35 35 
1.20 1.6416 2.1888 38 40 
1.40 1.9152 2.5536 41 45 
1.60 2.1888 2.9184 44 45 
1.80 2.4624 3.2832 47 50 
2.00 2.7360 3.6480 49 50 

     
Largeur du tissu    Lx= 5.00 (m) 
Hauteur du tissu    Ly= 4.00 (m) 

qe (KN/m2) M�\���� (KNm/m) M�[���� (KNm/m) e�P�L�Q���G (cm) emin (cm) 
0.40 0.5040 0.6720 21 25 
0.60 0.7560 1.0080 26 30 
0.80 1.0080 1.3440 30 30 
1.00 1.2600 1.6800 33 35 
1.20 1.5120 2.0160 36 40 
1.40 1.7640 2.3520 39 40 
1.60 2.0160 2.6880 42 45 
1.80 2.2680 3.0240 45 45 
2.00 2.5200 3.3600 47 50 
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Hauteur h=3  m 

 

Largeur du tissu    Lx= 3.00 (m) 
Hauteur du tissu    Ly= 3.00 (m) 

qe (KN/m2) M�\���� (KNm/m) M�[���� (KNm/m) e�P�L�Q���G (cm) emin (cm) 
0.40 0.1924 0.2565 13 15 
0.60 0.2886 0.3848 16 20 
0.80 0.3848 0.5130 18 20 
1.00 0.4809 0.6413 21 25 
1.20 0.5771 0.7695 23 25 
1.40 0.6733 0.8978 24 25 
1.60 0.7695 1.0260 26 30 
1.80 0.8657 1.1543 28 30 
2.00 0.9619 1.2825 29 30 

     
Largeur du tissu    Lx= 4.00 (m) 
Hauteur du tissu    Ly= 3.00 (m) 

qe (KN/m2) M�\���� (KNm/m) M�[���� (KNm/m) e�P�L�Q���G (cm) emin (cm) 
0.40 0.1458 0.1944 11 15 
0.60 0.2187 0.2916 14 15 
0.80 0.2916 0.3888 16 20 
1.00 0.3645 0.4860 18 20 
1.20 0.4374 0.5832 20 20 
1.40 0.5103 0.6804 21 25 
1.60 0.5832 0.7776 23 25 
1.80 0.6561 0.8748 24 25 
2.00 0.7290 0.9720 25 30 

     
Largeur du tissu    Lx= 5.00 (m) 
Hauteur du tissu    Ly= 3.00 (m) 

qe (KN/m2) M�\���� (KNm/m) M�[���� (KNm/m) e�P�L�Q���G (cm) emin (cm) 
0.40 0.1215 0.1620 10 15 
0.60 0.1823 0.2430 13 15 
0.80 0.2430 0.3240 15 15 
1.00 0.3038 0.4050 16 20 
1.20 0.3645 0.4860 18 20 
1.40 0.4253 0.5670 19 20 
1.60 0.4860 0.6480 21 25 
1.80 0.5468 0.7290 22 25 
2.00 0.6075 0.8100 23 25 
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Hauteur h=4  m 

 

Largeur du tissu    Lx= 3.00 (m) 
Hauteur du tissu    Ly= 4.00 (m) 

qe (KN/m2) M�\���� (KNm/m) M�[���� (KNm/m) e�P�L�Q���G (cm) emin (cm) 
0.40 0.4464 0.5952 20 20 
0.60 0.6696 0.8928 24 25 
0.80 0.8928 1.1904 28 30 
1.00 1.1160 1.4880 31 35 
1.20 1.3392 1.7856 34 35 
1.40 1.5624 2.0832 37 40 
1.60 1.7856 2.3808 40 40 
1.80 2.0088 2.6784 42 45 
2.00 2.2320 2.9760 44 45 

     
Largeur du tissu    Lx= 4.00 (m) 
Hauteur du tissu    Ly= 4.00 (m) 

qe (KN/m2) M�\���� (KNm/m) M�[���� (KNm/m) e�P�L�Q���G (cm) emin (cm) 
0.40 0.3384 0.4512 17 20 
0.60 0.5076 0.6768 21 25 
0.80 0.6768 0.9024 24 25 
1.00 0.8460 1.1280 27 30 
1.20 1.0152 1.3536 30 30 
1.40 1.1844 1.5792 32 35 
1.60 1.3536 1.8048 35 35 
1.80 1.5228 2.0304 37 40 
2.00 1.6920 2.2560 39 40 

     
Largeur du tissu    Lx= 5.00 (m) 
Hauteur du tissu    Ly= 4.00 (m) 

qe (KN/m2) M�\���� (KNm/m) M�[���� (KNm/m) e�P�L�Q���G (cm) emin (cm) 
0.40 0.2880 0.3840 16 20 
0.60 0.4320 0.5760 19 20 
0.80 0.5760 0.7680 23 25 
1.00 0.7200 0.9600 25 30 
1.20 0.8640 1.1520 28 30 
1.40 1.0080 1.3440 30 30 
1.60 1.1520 1.5360 32 35 
1.80 1.2960 1.7280 34 35 
2.00 1.4400 1.9200 36 40 
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ÉPAISSEUR 20 cm 

TYPE D'EXÉCUTION A 

 

 fd (Mpa) �)�D�F�W�H�X�U���G�H���U�p�G�X�F�W�L�R�Q���- 

  0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 1.00 

SILENSO 1.36 55 82 109 136 164 191 218 273 

UTILITAIRES 1.03 41 62 82 103 123 144 164 205 

TERMECO 0.96 38 57 76 96 115 134 153 191 

 

ÉPAISSEUR 25 cm 

TYPE D'EXÉCUTION A 

 

 fd (Mpa) �)�D�F�W�H�X�U���G�H���U�p�G�X�F�W�L�R�Q���- 

  0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 1.00 

SILENSO 1.36 68 102 136 171 205 239 273 341 

UTILITAIRES 1.03 51 77 103 128 154 179 205 256 

TERMECO 0.96 48 72 96 119 143 167 191 239 

 

ÉPAISSEUR 30 cm 

TYPE D'EXÉCUTION A 

 

 fd (Mpa) �)�D�F�W�H�X�U���G�H���U�p�G�X�F�W�L�R�Q���- 

  0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 1.00 

SILENSO 1.36 82 123 164 205 246 287 328 409 

UTILITAIRES 1.03 62 92 123 154 185 215 246 308 

TERMECO 0.96 57 86 115 143 172 201 229 287 

 

ÉPAISSEUR 35 cm 

TYPE D'EXÉCUTION A 

 

 fd (Mpa) �)�D�F�W�H�X�U���G�H���U�p�G�X�F�W�L�R�Q���- 

  0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 1.00 

SILENSO 1.36 96 143 191 239 287 334 382 478 

UTILITAIRES 1.03 72 108 144 179 215 251 287 359 

TERMECO 0.96 67 100 134 167 201 234 267 334 

 

VALEURS DE LA RÉSISTANCE DU CALCUL VERTICAL NRd (KN /m) 
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Transmission thermique  : U 

Il s'agit d'un paramètre qui dépend de la résistance thermique des couches contenues dans la solution de 
construction 

�• =

Ú

�~�€
 

RT=Rse+R1+R2+R3+…+Rn+Rsi 

Le coefficient de transmission total d'une solution de construction dépend des résistances thermiques des 
surfaces intérieures et extérieures et des résistances thermiques individuelles des couches qui la composent. 
Les formules ci-dessus permettent de conclure que l'ordre n'est pas pertinent. 

Les valeurs inférieures ont une capacité d'isolation plus élevée. 

Les réglementations actuelles se concentrent �V�X�U���F�H�W�W�H���Y�p�U�L�I�L�F�D�W�L�R�Q�����O�L�P�L�W�D�Q�W���j���O�D���I�R�L�V���O�D���S�H�U�I�R�U�P�D�Q�F�H���L�Q�G�L�Y�L�G�X�H�O�O�H��
de chaque élément et celle de l'ensemble du bâtiment. 

 
Matériel Acronyme 

�� 
W/mK 

e 
m 

R 
m²K/W 

 

BAUBLOCK  
1 feuille 

Mortier  ���������� ���������� ���������� 
Termeco   0,090 0,200 2,222 
Plâtre  ���������� ���������� ���������� 
  Épaisseur : �������������P ���������� 

 Transmittance totale  : U 0,407 
 

BAUBLOCK  
1 feuille 

Mortier  ���������� ���������� ���������� 
Termeco   0,090 0,250 2,778 
Plâtre  ���������� ���������� ���������� 
  Épaisseur : �������������P ���������� 

 Transmittance totale  : U 0,332 
 

BAUBLOCK  
SATE 

Mortier  ���������� ���������� ���������� 
Laine de roche MW ���������� ���������� ���������� 
Termeco   0,090 0,200 2,222 
Plâtre  ���������� ���������� ���������� 
  Épaisseur : �������������P ���������� 

 Transmittance totale  : U 0,271 
 

Céramique  
Solution traditionnelle 

Mortier  ���������� ���������� ���������� 
Brique perforée LP ���������� ���������� ���������� 
Mortier  ���������� ���������� ���������� 
Polyuréthane projeté PUR ���������� ���������� ���������� 
Chambre à air   ���������� ���������� 
Brique creuse LH ���������� ���������� ���������� 
Plâtre  ���������� ���������� ���������� 

 
 Épaisseur : �����������P ���������� 
 Transmittance totale  : U 0,437 
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Les solutions qui ont été définies sont les suivant es : 

- LP+PUR+LH : Mortier (2 �F�P���������ò���S�L�H�G���G�H���E�U�L�T�X�H���S�H�U�I�R�U�p�H������������ �F�P���������/�L�W���G�H���P�R�U�W�L�H�U���������� cm) + Polyuréthane 
�S�U�R�M�H�W�p���G�H���������������:���P�.�����p�S�D�L�V�V�H�X�U�V���G�H���� cm à 14 cm par paires) + Chambre d'air (2 cm) + Brique creuse (5 cm) 
+ Plâtre (1 cm). 

- LP+PUR+MW+PYL �����,�O���V�
�D�J�L�W���G�
�X�Q�H���V�R�O�X�W�L�R�Q���V�L�P�L�O�D�L�U�H���j���O�D���S�U�p�F�p�G�H�Q�W�H�����R�•���O�H�V���E�U�L�T�X�H�V���F�U�H�X�V�H�V���H�W���O�H���S�O�k�W�U�H���R�Q�W��
été remplacés par 4 �F�P���G�H���O�D�L�Q�H���G�H���U�R�F�K�H���H�W�������� cm de placoplâtre. 

- Baublock : Il s'agit d'un mur à une seule feuille composé de 2 cm de mortier + Baublock Termeco (variable : 
���������������H�W������ cm) et du plâtre (1 cm). 

- SATE+Baublock 20 : Solution composée de : Mortier (1 cm) + laine de roche (Variable ���������������������������H�W���������� cm) 
+ Baublock Termeco (20 cm) + Plâtre (1 cm). 

- SATE+Baublock 25 : Solution identique à la précédente avec Baublock Termeco 25. 

Diffusion thermique  : a 
�&�D�U�D�F�W�p�U�L�V�W�L�T�X�H�� �G�
�X�Q�� �P�D�W�p�U�L�D�X�� �T�X�L�� �L�Q�G�L�T�X�H�� �O�D�� �Y�L�W�H�V�V�H�� �j�� �O�D�T�X�H�O�O�H�� �L�O�� �H�P�P�D�J�D�V�L�Q�H�� �O�
�p�Q�H�U�J�L�H�� �W�K�H�U�P�L�T�X�H���� �$�L�Q�V�L���� �X�Q��
matériau à forte diffusivité sera capable d'emmagasiner rapidement de l'énergie. Elle est calculée sur la base 
�G�H���O�D���F�K�D�O�H�X�U���V�S�p�F�L�I�L�T�X�H�����G�H���O�D���G�H�Q�V�L�W�p���H�W���G�H���O�D���F�R�Q�G�X�F�W�L�Y�L�W�p : 

�‡=

Ã

�–· �‰�‹
 

La diffusivité thermique est utilisée pour le calcul de l'inertie thermique et n'est actuellement pas exigée par les 
réglementations techniques obligatoires 

 
Matériel Acronyme 

a 
m²/s·10 -6 

BAUBLOCK  
Termeco   0,29221 
Utilitaires   0,29762 
Silenso   0,29545 

Céramique 
Brique creuse LH ��������������  
Brique perforée LP ��������������  
Thermo-argile  ��������������  

Isolants 
Polystyrène expansé EPS ��������������  
Laine de roche MW ��������������  
Polyuréthane projeté PUR ��������������  

Finitions 
Mortier  ��������������  
Plâtre  ��������������  
Plaque de plâtre PYL ��������������  

Métaux 
Aluminium  ����������������  
Acier  ����������������  

Bois 
Feuilles lourdes  ��������������  
Contreplaqué  ��������������  

Les matériaux isolants conservent la température à faible vitesse ; les métaux ont une diffusivité très élevée. Si 
�Q�R�X�V���F�K�H�U�F�K�R�Q�V���j���V�W�R�F�N�H�U���O�D���W�H�P�S�p�U�D�W�X�U�H�����Q�R�X�V���D�Y�R�Q�V���E�H�V�R�L�Q���G�
�X�Q�H���G�L�I�I�X�V�L�Y�L�W�p���p�O�H�Y�p�H�����P�D�L�V���V�L���Q�R�X�V���X�W�L�O�L�V�R�Q�V���X�Q��
�P�D�W�p�U�L�D�X���G�H���I�D�o�D�G�H���D�Y�H�F���F�H�W�W�H���G�L�I�I�X�V�L�Y�L�W�p�����O�H���U�H�Y�r�W�H�P�H�Q�W���V�H���U�p�F�K�D�X�I�I�H�U�D���W�U�q�V���U�D�S�L�G�H�P�H�Q�W�� 
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 Matériel Acronyme 
�� 

W/mK 
e 
m 

R 
m²K/W 

 

BAUBLOCK  
1 feuille 

Mortier  ���������� ���������� ���������� 
Termeco   0,090 0,200 2,222 
Plâtre  ���������� ���������� ���������� 
 Épaisseur : �������������P ���������� 

 
Transmittance totale  : U 0,407 
Décalage dans le temps  9h47m 

Amortissement  92,13 % 
 

BAUBLOCK  
1 feuille 

Mortier  ���������� ���������� ���������� 
Termeco   0,090 0,250 2,778 
Plâtre  ���������� ���������� ���������� 
 Épaisseur : �������������P ���������� 

 
Transmittance totale  : U ���������� 
Décalage dans le temps  11h55m 

Amortissement  ���������� % 
 

BAUBLOCK  
SATE 

Mortier  ���������� ���������� ���������� 
Laine de roche MW ���������� ���������� ���������� 
Termeco   0,090 0,200 2,222 
Plâtre  ���������� ���������� ���������� 
 Épaisseur : �������������P ���������� 

 
Transmittance totale  : U ���������� 
Décalage dans le temps  10h15m 

Amortissement  93.05 % 
 

Céramique 
Solution  
traditionnelle 

Mortier  ���������� ���������� ���������� 
Brique perforée LP ���������� ���������� ���������� 
Mortier  ���������� ���������� ���������� 
Polyuréthane projeté PUR ���������� ���������� ���������� 
Chambre à air   ���������� ���������� 
Brique creuse LH ���������� ���������� ���������� 
Plâtre  ���������� ���������� ���������� 

 Épaisseur : �����������P ���������� 

 
Transmittance totale  : U ���������� 
Décalage dans le temps  8h53m 

Amortissement  ���������� % 

04.02. CARACTÉRISTIQUES 
THERMIQUES DU BAUBLOCK  
L'origine du béton cellulaire autoclavé était de créer un bois artificiel ; on a cherché un matériau ayant des 
�F�D�U�D�F�W�p�U�L�V�W�L�T�X�H�V���S�K�\�V�L�T�X�H�V���V�L�P�L�O�D�L�U�H�V���H�W�����G�D�Q�V���X�Q�H���O�D�U�J�H���P�H�V�X�U�H�����R�Q���\���H�V�W���S�D�U�Y�H�Q�X�� 

Le tableau suivant présente une comparaison entre les différents matériaux proposés par Baublock : 

 Termeco Utilitaires Silenso 
Densité 350 kg/m³ 400 kg/m³ 500 kg/m³ 
Chaleur spécifique ���������-���N�J�. ���������-���N�J�. ���������-���N�J�. 
�&�R�Q�G�X�F�W�L�Y�L�W�p�������� �����������:���P�. �����������:���P�. �����������:���P�. 
Diffusion thermique ���������������P�ð���V��- 10-6 ���������������P�ð���V��- 10-6 ���������������P�ð���V��- 10-6 
Efficacité thermique ���������������V������W/m²K ���������������V������W/m²K ���������������V������W/m²K 
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05.02. CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE 
La performance d'un élément de construction en matière de protection contre l'humidité est déterminée à partir 
�G�H���G�H�X�[���S�R�L�Q�W�V���G�H���Y�X�H���Q�R�U�P�D�W�L�I�V���G�L�I�I�p�U�H�Q�W�V�����'�
�X�Q�H���S�D�U�W�����O�H���G�R�F�X�P�H�Q�W���G�H���E�D�V�H���&�7�(���'�%���+�(�����p�W�X�G�L�H���O�H���U�L�V�T�Xe de 
�F�R�Q�G�H�Q�V�D�W�L�R�Q�����H�W���V�R�Q���p�W�X�G�H���G�p�W�D�L�O�O�p�H���H�V�W���S�U�R�O�R�Q�J�p�H���G�D�Q�V���O�H���G�R�F�X�P�H�Q�W���G�
�D�L�G�H���'�$�� �'�%-HE/1 �����H�W���G�
�D�X�W�U�H���S�D�U�W���� �O�H��
document de base CTE DB HS1 étudie le risque d'infiltration. Chaque type de comportement nécessite une 
analyse spécifique. 

Risque de condensation en surface.  

�%�L�H�Q���T�X�H���O�H���S�R�L�G�V���G�H���O�D���F�R�Q�G�H�Q�V�D�W�L�R�Q���V�X�S�H�U�I�L�F�L�H�O�O�H���D�L�W���p�W�p���F�R�Q�V�L�G�p�U�D�E�O�H�P�H�Q�W���U�p�G�X�L�W���G�D�Q�V���O�H�V���W�H�[�W�H�V���Q�R�U�P�D�W�L�I�V�����L�O��
�F�R�Q�Y�L�H�Q�W���G�H���V�R�X�O�L�J�Q�H�U���T�X�
�L�O���V�
�D�J�L�W���G�
�X�Q���W�\�S�H���G�
�K�X�P�L�G�L�W�p���W�U�q�V���L�P�S�R�U�W�D�Q�W�����O�L�p���j���S�O�X�V�L�H�X�U�V���D�V�S�H�F�W�V�� 

La condensation superficielle s�H���S�U�R�G�X�L�W���O�R�U�V�T�X�H���O�H���S�K�p�Q�R�P�q�Q�H���G�H���© surface froide » apparaît souvent sur les 
miroirs de salle de bain ou sur certaines fenêtres. Deux facteurs sont à l'origine de la condensation : une 
humidité relative élevée et une surface froide au point de rosée. 

Dans �O�H���G�R�F�X�P�H�Q�W���G�
�D�L�G�H���V�X�V�P�H�Q�W�L�R�Q�Q�p�����L�O���H�V�W���G�p�P�R�Q�W�U�p���T�X�H���W�R�X�W�H���H�Q�F�H�L�Q�W�H���U�p�S�R�Q�G�D�Q�W���D�X�[���H�[�L�J�H�Q�F�H�V���O�L�P�L�W�H�V���G�H��
�W�U�D�Q�V�P�L�V�V�L�R�Q���W�K�H�U�P�L�T�X�H���G�p�I�L�Q�L�H�V���G�D�Q�V���O�H���W�D�E�O�H�D�X�� �����������$�� �G�X���&�7�(�� �'�%���+�(�������S�R�V�V�q�G�H���X�Q�H���F�D�S�D�F�L�W�p���L�V�R�O�D�Q�W�H�� �T�X�L��
garantit que la température de surface dudit élément ne sera jamais suffisamment froide pour permettre 
�O�
�D�S�S�D�U�L�W�L�R�Q���G�H���F�R�Q�G�H�Q�V�D�W�L�R�Q���V�X�S�H�U�I�L�F�L�H�O�O�H�����j���F�R�Q�G�L�W�L�R�Q���T�X�H���O�
�K�X�P�L�G�L�W�p���V�R�L�W���F�R�Q�W�U�{�O�p�H�����K�\�J�U�R�P�p�W�U�L�H�������R�X���L�Q�I�p�U�L�H�X�U�H���� 

Le contrôle de l'humidité est réglementé par le document de base CTE DB HS3 pour l'u�V�D�J�H���U�p�V�L�G�H�Q�W�L�H�O�����W�D�Q�G�L�V��
�T�X�H���S�R�X�U���O�H�V���D�X�W�U�H�V���X�V�D�J�H�V�����F�
�H�V�W���O�H���U�q�J�O�H�P�H�Q�W���V�X�U���O�H�V���L�Q�V�W�D�O�O�D�W�L�R�Q�V���W�K�H�U�P�L�T�X�H�V�����5�,�7�(�����T�X�L���V�
�D�S�S�O�L�T�X�H ; dans les 
�G�H�X�[���F�D�V�����F�H�O�D���V�H���I�D�L�W���H�Q���L�Q�F�R�U�S�R�U�D�Q�W���G�H�V���V�\�V�W�q�P�H�V���G�H���Y�H�Q�W�L�O�D�W�L�R�Q���I�R�U�F�p�H�����T�X�L���J�D�U�D�Q�W�L�V�V�H�Q�W���O�H���U�H�Q�R�X�Y�H�O�O�H�P�H�Q�W���G�H��
l'air �Y�L�F�L�p���G�X���E�k�W�L�P�H�Q�W�����H�Q���p�O�L�P�L�Q�D�Q�W���O�
�H�[�F�q�V���G�
�K�X�P�L�G�L�W�p���S�U�R�G�X�L�W���S�D�U���O�
�X�W�L�O�L�V�D�W�L�R�Q�� 

�'�H���S�O�X�V�����O�H�V���S�R�Q�W�V���W�K�H�U�P�L�T�X�H�V���G�R�L�Y�H�Q�W���U�p�S�R�Q�G�U�H���j���X�Q�H���H�[�L�J�H�Q�F�H���O�L�p�H���D�X���U�L�V�T�X�H���G�H���F�R�Q�G�H�Q�V�D�W�L�R�Q���V�X�S�H�U�I�L�F�L�H�O�O�H�����L�O�V��
ne sont donc pas non plus des points fragiles. 

Risque de condensat ion interstitielle  

�/�H���U�L�V�T�X�H���G�H���F�R�Q�G�H�Q�V�D�W�L�R�Q���L�Q�W�H�U�V�W�L�W�L�H�O�O�H���G�p�S�H�Q�G���H�Q���J�U�D�Q�G�H���S�D�U�W�L�H���G�X���F�O�L�P�D�W���G�D�Q�V���O�H�T�X�H�O���V�H���W�U�R�X�Y�H���O�H���E�k�W�L�P�H�Q�W�����H�W��
�O�D���U�p�J�O�H�P�H�Q�W�D�W�L�R�Q���O�
�D�X�W�R�U�L�V�H���H�Q���I�D�L�W�����j���F�R�Q�G�L�W�L�R�Q���T�X�
�H�O�O�H���G�L�V�S�D�U�D�L�V�V�H���D�Y�H�F���O�H���W�H�P�S�V�����(�Q���H�I�I�H�W�����F�H�V���F�R�Q�G�H�Q�V�D�W�L�R�Q�V��
détériorent �O�D�� �F�D�S�D�F�L�W�p�� �G�
�L�V�R�O�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �F�H�U�W�D�L�Q�V�� �P�D�W�p�U�L�D�X�[���� �F�H�� �T�X�L�� �H�Q�W�U�D�v�Q�H�� �X�Q�H�� �E�D�L�V�V�H�� �G�H�V�� �S�H�U�I�R�U�P�D�Q�F�H�V��
�W�K�H�U�P�L�T�X�H�V���� �/�
�p�W�X�G�H�� �p�W�D�Q�W�� �U�p�D�O�L�V�p�H�� �j�� �O�D�� �S�p�U�L�R�G�H�� �O�D�� �S�O�X�V�� �I�U�R�L�G�H�� �G�H�� �O�
�D�Q�Q�p�H���� �R�Q�� �F�R�P�S�U�H�Q�G���T�X�H�� �O�R�U�V�T�X�H�� �O�H�V��
températures augmentent (éventuellement dans la même journée)�����O�H�V���F�R�Q�G�H�Q�V�D�W�L�R�Q�V���G�L�V�S�D�U�D�L�V�V�H�Q�W�����O�H���F�D�O�F�X�O��
défini dans la réglementation permet de compenser la condensation produite tout au long de l'année par celle 
évaporée dans la même période. 
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�������/�R�F�D�O�L�V�H�]���O�D���]�R�Q�H���S�O�X�Y�L�R�P�p�W�U�L�T�X�H���,�����,�,�����,�,�,�����,�9���R�X���9�����G�D�Q�V���O�D���I�L�J�X�U�H���F�L-dessous : 

 

�)�L�J�X�U�H�����������=�R�Q�H�V���G�H���P�R�\�H�Q�Q�H���S�O�X�Y�L�R�P�p�W�U�L�T�X�H���H�Q���I�R�Q�F�W�L�R�Q���G�H���O�
�L�Q�G�L�F�H���S�O�X�Y�L�R�P�p�W�U�L�T�X�H���D�Q�Q�X�H�O 

�������(�Q���I�R�Q�F�W�L�R�Q���G�X���G�H�J�U�p���G�
�H�[�S�R�V�L�W�L�R�Q���D�X���Y�H�Q�W�����9�������9�����R�X���9�������H�W���G�H���O�D���]�R�Q�H���S�O�X�Y�L�R�P�p�W�U�L�T�X�H�����,�����,�,�����,�,�,�����,�9���R�X���9�������j��
�O�
�D�L�G�H���G�X���W�D�E�O�H�D�X���V�X�L�Y�D�Q�W�����G�p�W�H�U�P�L�Q�H�U���O�H���G�H�J�U�p���G�
�L�P�S�H�U�P�p�D�E�L�O�L�W�p : 

Tableau 2.5 Degré minimal d'étanchéité requis pour les façades  
 Zone de précipitations moyennes 

I II III IV V 
Degré 

d'exposition au 
vent 

V1 5 5 4 3 2 
V2 5 4 3 3 2 
V3 5 4 3 2 1 

�&�R�P�P�H���R�Q���S�H�X�W���O�H���F�R�Q�V�W�D�W�H�U�����O�H���G�H�J�U�p���G�
�L�P�S�H�U�P�p�D�E�L�O�L�W�p���Y�D�U�L�H���G�H�������j�������������p�W�D�Q�W���O�D���V�L�W�X�D�W�L�R�Q���O�D���S�O�X�V���I�D�Y�R�U�D�E�O�H���H�W������
�O�D���S�O�X�V���G�p�I�D�Y�R�U�D�E�O�H�����/�H���W�D�E�O�H�D�X�����������G�X���&�7�(���'�%���+�6�����p�W�D�E�O�L�W���O�H�V���F�R�P�E�L�Q�D�L�V�R�Q�V���S�R�V�V�L�E�O�H�V�����H�Q���Q�R�X�V���G�R�Q�Q�D�Q�W���G�H�V��
alternatives selon les cas. En se concentrant sur les possibilités associées à BAUBLOCK �����Q�R�X�V���S�R�X�U�U�L�R�Q�V���D�Y�R�L�U��
les situations suivantes : 

Degré d'étanchéité 

�”���� R1 + 25 cm BAUBLOCK  R1 + C1 (si seulement 1 feuille C2) 
�”���� R1 + 25 cm BAUBLOCK  R1 + C2 
�”���� R1 + 25 cm BAUBLOCK  R1 + C2 
�”���� R2 + 25 cm BAUBLOCK  R2 + C1 (si 1 seule feuille C2) 
�”���� R3 + 20 cm BAUBLOCK  R3 + C1 

Être : 
R1 : un revêtement extérieur avec une résistance moyenne à l'infiltration 
R2 : un revêtement extérieur présentant une résistance élevée à la lixiviation 
R3 : un revêtement extérieur avec une très haute résistance au lessivage 
C1 : un bloc de 12 �F�P�����W�H�O���T�X�
�X�Q���%�$�8�%�/�2�&�.���G�H�����������������R�X������ cm 
C2 : un bloc de 24 �F�P�����W�H�O���T�X�
�X�Q���%�$�8�%�/�2�&�.���G�H 25 cm 

Il faut tenir compte du fait qu'une solution qui fonctionne dans un degré d'imperméabilité élevé peut être utilisée 
�G�D�Q�V���X�Q���G�H�J�U�p���G�
�L�P�S�H�U�P�p�D�E�L�O�L�W�p���S�O�X�V���I�D�L�E�O�H�����G�H���V�R�U�W�H���T�X�H���G�D�Q�V���O�H���F�D�V���G�
�X�Q�H���E�D�U�U�L�q�U�H���G�H���S�U�R�W�H�F�W�L�R�Q���G�H���W�\�S�H���5������
l'utilisation de 20 cm de BAUBLOCK peut être utilisée dans n'importe quel degré d'imperméabilité. 
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CLASSIFICATION SELON LA CHUTE DES GOUTTELETTES GONF LÉES 

d0 d1 d2 

Pas de retombées de gouttelettes ni 
de particules gonflées 

Avec des gouttelettes ou des 
particules enflammées tombant 

pendant moins de 10 secondes au 
cours d'une période de 600 

secondes 

Avec des gouttelettes ou des 
particules enflammées tombant 

pendant plus de 10 secondes au 
cours d'une période de 600 

secondes 

   
 

CLASSIFICATION SELON L'ÉMISSION DE FUMÉES  

S1 S2 S3 
Vitesse de propagation des fumées 

�6�0�2�*�5�$���”���������P2 •sec2 
Vitesse de propagation des fumées 

�6�0�2�*�5�$���”�����������P2 •sec2 
Vitesse de propagation des fumées 

SMOGRA > 180 m2 •sec2 
Débit de fumée total en 10 minutes 

�7�6�3�������V���”��50m2 
Production totale de fumée en 10 

�P�L�Q�X�W�H�V���7�6�3�������V���”��200m2 
Production totale de fumée en 10 

minutes TSP600s > 200m2 

 
  

Résistance au feu.  

�/�D���U�p�V�L�V�W�D�Q�F�H���D�X���I�H�X���H�V�W���O�D���F�D�S�D�F�L�W�p���G�
�X�Q���p�O�p�P�H�Q�W���G�H���F�R�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q���j���F�R�Q�V�H�U�Y�H�U�����S�H�Q�G�D�Q�W���X�Q�H���S�p�U�L�R�G�H���G�R�Q�Q�p�H�����V�D��
�I�R�Q�F�W�L�R�Q�� �S�R�U�W�D�Q�W�H�� �U�H�T�X�L�V�H���� �D�L�Q�V�L�� �T�X�H�� �O�
�L�Q�W�p�J�U�L�W�p�� �H�W���R�X�� �O�
�L�V�R�O�D�W�L�R�Q��thermique des termes spécifiés dans l'essai 
normalisé correspondant. Sa classification est régie par la réglementation UNE-EN 13501-2 et est donnée par 
�O�D���O�H�W�W�U�H���5�����(���R�X���,�����R�X���X�Q�H���F�R�P�E�L�Q�D�L�V�R�Q���G�H���F�H�O�O�H�V-�F�L�����S�O�X�V���X�Q���F�K�L�I�I�U�H�����T�X�L���H�V�W���O�D���S�p�U�L�R�G�H���G�H���F�O�D�V�V�L�I�L�F�D�Wion pendant 
�O�D�T�X�H�O�O�H���W�R�X�V���O�H�V���F�U�L�W�q�U�H�V���G�X���F�R�P�S�R�U�W�H�P�H�Q�W���V�S�p�F�L�I�L�T�X�H���V�R�Q�W���U�H�P�S�O�L�V�����D�Y�H�F���G�H�V���Y�D�O�H�X�U�V���G�H����������������������������������������������������
�������������������R�X�����������P�L�Q�X�W�H�V�� 
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DB SI Sécurité incendie. OUI 1. Propagation à l'intérieur 
Tableau 1.2 Résistance au feu des murs et plafonds entourant les compartiments coupe-feu 

Élément 
Étages sous le niveau 

du sol 

Étages au-dessus du niveau du sol dans un 
bâtiment avec une hauteur d'évacuation : 

�K�”���������P �����������K���”���������P h > 28 m 
Secteur à risque minimal dans un 

bâtiment polyvalent 
(interdit) EI 120 EI 120 EI 120 

�/�R�J�H�P�H�Q�W���U�p�V�L�G�H�Q�W�L�H�O�����O�R�J�H�P�H�Q�W��
�S�X�E�O�L�F�����H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W����

administration 
EI 120 EI 60 EI 90 EI 120 

�&�R�P�P�H�U�F�L�D�O����Concurrence 
�S�X�E�O�L�T�X�H�����+�{�S�L�W�D�O 

EI 120/EI180* EI 90 EI 120 EI 180 

Parking EI 120/EI180** EI 90 EI 120 EI 180 

(*) si la hauteur d'évacuation est >28 m 
(**) si robotique 

Les éléments de cloisonnement sont considérés comme non structurels et ne nécessitent donc qu'une 
classification EI. 

Résistance au feu de la structure.  

�/�D���U�p�V�L�V�W�D�Q�F�H���D�X���I�H�X���H�V�W���O�D���F�D�S�D�F�L�W�p���G�
�X�Q���p�O�p�P�H�Q�W���G�H���F�R�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q���j���F�R�Q�V�H�U�Y�H�U���V�D���I�R�Q�F�W�L�R�Q���S�R�U�W�D�Q�W�H�����V�R�Q���L�Q�W�p�J�U�L�W�p��
�H�W���R�X�� �V�R�Q�� �L�V�R�O�D�W�L�R�Q�� �W�K�H�U�P�L�T�X�H�� �S�H�Q�G�D�Q�W�� �X�Q�H�� �S�p�U�L�R�G�H�� �G�R�Q�Q�p�H���� �F�R�P�P�H��indiqué dans l'essai normalisé 
correspondant. 

Le CTE est spécifié dans le tableau 3.1 de la DB SI 6. Résistance au feu suffisante des éléments structurels 
pour différents types d'utilisation et en fonction de la hauteur d'évacuation. 

DB SI en cas d'incendie. OUI 6. Résistance au feu de la structure 
Tableau 3.1 Résistance au feu suffisante des éléments structurels 

Utilisation du secteur du feu à l'étude Planchers de sous-sol 
Étages au-dessus du niveau du sol 
dans un bâtiment d'une hauteur de 

�K�”���������P 15 �����K���”���������P h > 28 m 
Maison individuelle R 30 R 30 - - 

�/�R�J�H�P�H�Q�W���U�p�V�L�G�H�Q�W�L�H�O�����O�R�J�H�P�H�Q�W���S�X�E�O�L�F����
�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W�����D�G�P�L�Q�L�V�W�U�D�W�L�R�Q 

R 120 R 60 R 90 R 120 

�&�R�P�P�H�U�F�L�D�O�����&�R�Q�F�X�U�U�H�Q�F�H���S�X�E�O�L�T�X�H�����+�{�S�L�W�D�O R 120* R 90 R 120 R 180 
Parking (bâtiment à usage exclusif ou situé 

au-dessus d'un autre usage) 
R 90 

Parking (situé sous une utilisation 
différente) 

R 120** 

(*) si la hauteur d'évacuation est >28 m 
(**) si robotique 





 

06 RÉSISTANCE AU FEU 

 

 

76 

Classification de la résistance au feu des éléments en béton cellulaire autoclavé Baublock 
Élément de construction Épaisseur Classement 
Cloison HCCA ������ cm �(�������������(�,�������� 
Cloison HCCA 10 cm �(�������������(�,�������� 
Cloison HCCA 15 cm E �����������(�,�������� 
Mur du HCCA 20 cm REI 180 
 

Epaisseurs minimales des produits Baublock dans les  différents éléments de construction pour 
répondre aux exigences de sécurité incendie  

Élément de construction Type d'utilisation du bâtiment Hauteur d'évacuation du bâtiment 
�K�”�������P �������K�”�������P h>28 m 

Cloison HCCA 

�/�R�J�H�P�H�Q�W���U�p�V�L�G�H�Q�W�L�H�O�����O�R�J�H�P�H�Q�W��
�S�X�E�O�L�F�����H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W����

administration 
������ cm ������ cm ������ cm 

�&�R�P�P�H�U�F�L�D�O�����&�R�Q�F�X�U�U�H�Q�F�H���S�X�E�O�L�T�X�H����
Hôpital 

������ cm 10 cm 10 cm 

HCCA* mur porteur 

Maison individuelle 20 cm - - 
�/�R�J�H�P�H�Q�W���U�p�V�L�G�H�Q�W�L�H�O�����O�R�J�H�P�H�Q�W��

�S�X�E�O�L�F�����H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W����
administration 

20 cm 20 cm - 

�&�R�P�P�H�U�F�L�D�O�����&�R�Q�F�X�U�U�H�Q�F�H���S�X�E�O�L�T�X�H����
Hôpital 

20 cm 20 cm - 

(*) L'épaisseur minimale des murs porteurs est de 20 cm. Les exigences en matière de protection contre 
l'incendie seraient satisfaites avec des épaisseurs plus faibles. La hauteur des murs porteurs doit être 
inférieure à 28 mètres 

Résistance au feu.  

Les blocs Baublock ont une classe de résistance au feu avec une classification de performance au feu en 
�I�R�Q�F�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�
�p�S�D�L�V�V�H�X�U�� �G�H�� �(�,�� �������� �j�� �(�,�� ���������� �*�U�k�F�H�� �j�� �V�R�Q�� �H�[�F�H�S�W�L�R�Q�Q�H�O�O�H�� �U�p�V�L�V�W�D�Q�F�H�� �D�X�� �I�H�X���� �O�H�� �V�\�V�W�q�P�H�� �G�H��
�F�R�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q�� �%�D�X�E�O�R�F�N�� �R�I�I�U�H�� �O�D�� �V�R�O�X�W�L�R�Q�� �L�G�p�D�O�H�� �S�R�X�U�� �W�R�X�V�� �O�H�V�� �E�k�W�L�P�H�Q�W�V�� �F�R�O�O�H�F�W�L�I�V���� �D�G�P�L�Q�L�V�W�U�D�W�L�I�V���� �L�Q�G�X�V�W�U�L�H�O�V�� �Ru 
agricoles. 

Sécurité incendie pour les équipes d'urgence.  

�/�H���E�p�W�R�Q���F�H�O�O�X�O�D�L�U�H���D�X�W�R�F�O�D�Y�p���%�D�X�E�O�R�F�N���Q�
�H�V�W���S�D�V���W�U�q�V���V�H�Q�V�L�E�O�H���D�X�[���F�K�R�F�V���W�K�H�U�P�L�T�X�H�V�����(�Q���F�D�V���G�
�L�Q�F�H�Q�G�L�H�����L�O���Q�H��
�V�H�� �I�L�V�V�X�U�H�� �S�D�V���� �Q�
�H�[�S�O�R�V�H�� �S�D�V�� �H�W�� �Q�H�� �S�U�R�G�X�L�W�� �S�D�V�� �G�
�p�P�L�V�V�L�R�Q�V�� �J�D�]�H�X�V�H�V���� �&�H�O�D�� �S�H�U�P�H�W�� �D�X�[�� �Vervices d'urgence 
d'agir sans risque supplémentaire. 

Stabilité des grands murs.  

Les blocs de béton cellulaire autoclavé Baublock peuvent être utilisés pour les murs porteurs et non porteurs 
avec la fonction de mur coupe-feu. Les éléments de cerclage verticaux et horizontaux augmentent la stabilité 
des murs et permettent la construction de grands murs coupe-�I�H�X�����O�H�V���p�O�p�P�H�Q�W�V���G�H���U�H�Q�I�R�U�F�H�P�H�Q�W���p�W�D�Q�W���Q�R�\�p�V���j��
l'intérieur du parement et donc protégés de l'action du feu. 
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PROPOSÉ AVEC TOUTES LES FINITIONS BAUBLOCK.  

�&�H�W�W�H�� �S�U�R�S�R�V�L�W�L�R�Q�� �F�R�Q�V�L�V�W�H�� �H�Q�� �O�
�H�[�p�F�X�W�L�R�Q���� �V�X�U�� �W�R�X�W�� �O�H�� �S�p�U�L�P�q�W�U�H�� �G�H�� �F�K�D�T�X�H�� �O�R�J�H�P�H�Q�W���� �G�
�X�Q�� �U�H�Y�r�W�H�P�H�Q�W�� �P�X�U�D�O��
Baublock Silenso de 85 �P�P�� �V�X�U�� �G�H�V�� �E�D�Q�G�H�V�� �p�O�D�V�W�L�T�X�H�V�� ���S�O�D�F�p�H�V�� �j�� �O�
�D�S�S�X�L�� �L�Q�I�p�U�L�H�X�U�� �G�H�� �O�D�� �P�D�o�R�Q�Q�H�U�L�H���� �j�� �O�D��
jonction avec la dalle de plafond et aux jonctions avec les clôtures latérales). Les solutions Baublock modélisées 
sont les suivantes : 

- Cloisonnement intérieur : Baublock Silenso 85 mm avec du plâtre fin des deux côtés. 
- Cloison de séparation entre les logements et entre les logements et les parties communes : Enduit fin + 
Baublock Silenso 85 mm sur élastiques + 40 mm laine minérale + Baublock Silenso 100 mm sur élastiques + 
�H�Q�G�X�L�W���I�L�Q�����/�D�U�J�H�X�U���W�R�W�D�O�H���������� cm 
- Façades �����)�L�Q�L�W�L�R�Q���H�[�W�p�U�L�H�X�U�H�����%�D�X�E�O�R�F�N���7�H�U�P�H�F�R�������� �P�P�����O�D�L�Q�H���P�L�Q�p�U�D�O�H������ mm + Baublock Silenso 85 mm 
avec bandes élastiques + plâtre fin. 

Les résultats obtenus sont basés sur les valeurs de RA indiquées dans le catalogue des éléments de 
construction du CTE pour des solutions similaires à celles décrites. Les résultats pour le cas des solutions 
Baublock sont en cours de confirmation en laboratoire. 

La synthèse des résultats les plus défavorables obtenus est présentée dans le tableau ci-dessous : 

Récepteur Émetteur Exigence Résultat Évaluation 

Enceinte protégée 
Enceinte du même 

logement 
RA�•�����G�%�$ RA=35dBA FAVORABLE 

Enceinte protégée Boîtier différent D�Q�7���$�•�����G�%�$ D�Q�7���$�•�����G�%�$ FAVORABLE 

Enceinte protégée 
Zones communes 

(sans porte/fenêtre) 
D�Q�7���$�•�����G�%�$ D�Q�7���$=54dBA FAVORABLE 

Enceinte protégée 
Zones communes 

(avec porte/fenêtre) 
RA�•�����G�%�$ RA=54dBA FAVORABLE 

Enceinte protégée Extérieur D���P���Q�7���$�W�U�•�����G�%�$�
 D���P���Q�7���$�W�U�•�����G�%�$�
�
 FAVORABLE 

* L'exigence indiquée est �F�H�O�O�H���G�
�X�Q���Q�L�Y�H�D�X���G�H���E�U�X�L�W���H�[�W�H�U�Q�H�����/�G�����p�J�D�O���R�X���L�Q�I�p�U�L�H�X�U���j�������G�%�$�� 
�
�
���5�p�V�X�O�W�D�W���R�E�W�H�Q�X���H�Q���F�R�Q�V�L�G�p�U�D�Q�W���G�H�V���I�H�Q�r�W�U�H�V���D�Y�H�F���X�Q�H���L�V�R�O�D�W�L�R�Q���D�F�R�X�V�W�L�T�X�H���G�X���W�U�D�I�L�F���5�$���W�U���G�H�������G�%�$���H�W���X�Q��
pourcentage de vitrage allant jusqu'à 80 %. 
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09.02. ACCESSOIRES POUR LA FABRIQUE DE BLOCS 
BAUBLOCK  
A) Vis pré-�D�V�V�H�P�E�O�p�H���S�R�X�U���X�Q�H���L�Q�V�W�D�O�O�D�W�L�R�Q���S�O�X�V���U�D�S�L�G�H�����Y�R�L�U���S�D�U�D�J�U�D�S�K�H�����������������D�Q�F�U�D�J�H�V���P�X�U�D�X�[�� 

B) Ancrage de façade zingué ou en acier inoxydable avec vis en deux parties pour la fixation d'éléments 
métalliques au béton cell�X�O�D�L�U�H�����Y�R�L�U���S�D�U�D�J�U�D�S�K�H�����������������D�Q�F�U�D�J�H�V���P�X�U�D�X�[�� 

C) Bande I 50x200 : Bande plate droite pour ancrage mural. Plaque perforée en acier galvanisé de 20 cm de 
long. 

D) Bande L 50x50x150 : Bande en forme de L pour l'ancrage des cloisons. Plaque perforée en acier galvanisé 
de 5+15 cm de long. 

E) Ruban métallique : Ruban de treillis métallique pour le renforcement des joints de 40 et 80 mm d'épaisseur. 

F) Bande de découplage : Feuille flexible en polyéthylène réticulé à cellules fermées utilisée pour réaliser des 
�M�R�L�Q�W�V�� �p�O�D�V�W�L�T�X�H�V�� �H�Q�W�U�H�� �O�H�V�� �E�O�R�F�V�� �G�H�� �P�D�o�R�Q�Q�H�U�L�H���� �O�H�V�� �p�O�p�P�H�Q�W�V�� �G�H�� �F�R�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q���Y�H�U�W�L�F�D�X�[�� �H�W�� �O�H�V�� �G�D�O�O�H�V�� �R�X�� �O�H�V��
piliers. 
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09.04. ANCRES MURALES  
L'installation de chaque type de cheville doit être effectuée dans le strict respect des recommandations du 
fabricant et des distances minimales spécifiées dans la documentation technique ou dans les instructions du 
�I�D�E�U�L�F�D�Q�W�����H�Q�W�U�H���O�D���F�K�H�Y�L�O�O�H���H�W���O�D���]�R�Q�H���G�
�D�Q�J�O�H���H�W���G�H���E�R�U�G���G�X���E�O�R�F�� 

Différents types d'ancrages peuvent être utilisés dans l'usine de maçon�Q�H�U�L�H���G�H���E�O�R�F�V���%�D�X�E�O�R�F�N�Š�����H�Q���I�R�Q�F�W�L�R�Q��
�G�H�� �O�D�� �]�R�Q�H�� �G�
�D�S�S�O�L�F�D�W�L�R�Q�� �H�W�� �G�H�� �O�
�D�P�S�O�H�X�U�� �G�H�� �O�D�� �F�K�D�U�J�H�� �G�H�� �F�R�Q�F�H�S�W�L�R�Q���� �O�H�V�� �W�\�S�H�V�� �G�
�D�Q�F�U�D�J�H�V�� �V�X�L�Y�D�Q�W�V�� �V�R�Q�W��
recommandés pour la fixation. 

LES TYPES DE MOUILLAGES  

���$���� �$�Q�F�U�D�J�H�� �j�� �H�[�S�D�Q�V�L�R�Q���� �F�R�Q�Q�X�� �V�R�X�V�� �O�H�� �Q�R�P�� �G�H��
cheville ou de �S�R�L�Q�W�H���� �I�R�Q�F�W�L�R�Q�Q�D�Q�W�� �S�D�U�� �H�[�S�D�Q�V�L�R�Q��
�O�D�W�p�U�D�O�H���H�W���I�U�L�F�W�L�R�Q�����H�Q���S�O�D�V�W�L�T�X�H���D�Y�H�F���G�H�V���W�U�R�X�V���G�H���Y�L�V��
�P�p�W�D�O�O�L�T�X�H�V���G�H���������������������H�W������ mm de diamètre 

���'�����/�D���F�K�H�Y�L�O�O�H���j���W�D�U�D�X�G�H�U���H�V�W���L�Q�V�W�D�O�O�p�H���V�D�Q�V���S�H�U�o�D�J�H����
�j�� �O�
�D�L�G�H�� �G�
�X�Q�� �F�R�X�S�� �G�H�� �P�D�U�W�H�D�X���� �H�W�� �I�R�Q�F�W�L�R�Q�Q�H�� �S�D�U�� �V�D��
propre forme lorsque le filetage est serré. 

  
���%�����$�Q�F�U�D�J�H���H�Q���V�S�L�U�D�O�H�����I�R�Q�F�W�L�R�Q�Q�D�Q�W���J�U�k�F�H���j���V�D���I�R�U�P�H����
�H�Q���S�O�D�V�W�L�T�X�H���D�Y�H�F���G�H�V���W�U�R�X�V���G�H���Y�L�V���G�H���������������������H�W������ mm 
de diamètre. 

(E) Ancrage chimique dans les tuyaux et tiges filetées 
�G�H���G�L�P�H�Q�V�L�R�Q�V�����������������������������H�W��14 mm avec revêtement 
anticorrosion. 

  
(C) La vis autotaraudeuse est vissée et fonctionne 
�J�U�k�F�H���j���V�D���I�R�U�P�H�����H�Q���S�O�D�V�W�L�T�X�H���D�Y�H�F���X�Q���I�L�O�H�W�D�J�H���P�k�O�H��
�H�W���G�H�V���G�L�P�H�Q�V�L�R�Q�V���G�H���W�U�R�X���G�H���Y�L�V���G�H���������������������H�W������ mm 
de diamètre. 

(F) Ancre à disque ou à �F�K�D�P�S�L�J�Q�R�Q�����I�R�Q�F�W�L�R�Q�Q�H���S�D�U��
sa forme. 
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09.05. PRINCIPES GÉNÉRAUX 
1. Les solutions techniques décrites dans le présent document s'appliquent uniquement aux produits Baublock 
et sont applicables sur l'ensemble du territoire national (Espagne). Les blocs Baublock peuvent être utilisés 
�S�R�X�U���O�H�V���P�X�U�V���S�R�U�W�H�X�U�V�����O�H�V���P�X�U�V���j���X�Q���R�X���S�O�X�V�L�H�X�U�V���Y�D�Q�W�D�X�[�����O�H�V���P�X�U�V���G�H���V�p�S�D�U�D�W�L�R�Q�����O�
�D�O�O�q�Jement des dalles de 
�S�O�D�Q�F�K�H�U�����D�L�Q�V�L���T�X�H���S�R�X�U���O�
�L�V�R�O�D�W�L�R�Q���W�K�H�U�P�L�T�X�H�����D�F�R�X�V�W�L�T�X�H���H�W���F�R�Q�W�U�H���O�H���I�H�X�� 

2. Les blocs Baublock de densité plus faible et de capacité d'isolation thermique plus élevée sont recommandés 
pour les murs extérieurs. Les blocs Baublock Sil�H�Q�V�R�����G�
�X�Q�H���G�H�Q�V�L�W�p���S�O�X�V���p�O�H�Y�p�H���H�W���G�
�X�Q�H���F�D�S�D�F�L�W�p���G�
�L�V�R�O�D�W�L�R�Q��
�D�F�R�X�V�W�L�T�X�H���V�X�S�p�U�L�H�X�U�H�����V�R�Q�W���U�H�F�R�P�P�D�Q�G�p�V���S�R�X�U���O�H�V���F�O�R�L�V�R�Q�V���L�Q�W�p�U�L�H�X�U�H�V�� 

������ �7�R�X�V�� �O�H�V�� �E�O�R�F�V�� �%�D�X�E�O�R�F�N�� �V�R�Q�W�� �G�H�V�� �S�D�U�D�O�O�p�O�p�S�L�S�q�G�H�V�� �U�H�F�W�D�Q�J�X�O�D�L�U�H�V�� �R�X�� �G�H�V�� �R�U�W�K�R�q�G�U�H�V���� �F�R�Q�I�R�U�P�p�P�H�Q�W�� �j�� �O�D��
�I�L�J�X�U�H���V�X�L�Y�D�Q�W�H�����Rù �����������/�R�Q�J�X�H�X�U�����������/�D�U�J�H�X�U�����������+�D�X�W�H�X�U�����������)�D�F�H���G�H���F�R�Q�W�D�F�W�����������&�D�U�D���Y�L�V�W�D�����������&�{�W�p���P�L�Q�H�X�U : 

 

4. Les blocs Baublock ont la catégorie TLMB selon UNE-EN 771-���������������$������ �F�H�� �T�X�L�� �V�L�J�Q�L�I�L�H�� �G�H�V�� �p�F�D�U�W�V��
géométriques minimaux inférieurs à �����O�R�Q�J�X�H�X�U���“������ mm ; hauteu�U���“������ mm �����O�D�U�J�H�X�U���“������ mm et une planéité 
�H�W���X�Q���S�D�U�D�O�O�p�O�L�V�P�H���G�H�V���I�D�F�H�V���G�
�D�S�S�X�L���L�Q�I�p�U�L�H�X�U�V���R�X���p�J�D�X�[���j�������� mm. 

5. La première rangée de blocs Baublock doit toujours être posée sur une couche d'égalisation de mortier de 
ciment de 20 mm maximum afin d'absorber les imperfections de la surface d'appui (fondations ou dalles de sol). 

������ �$�� �S�D�U�W�L�U�� �G�H�� �O�D�� �G�H�X�[�L�q�P�H�� �U�D�Q�J�p�H���� �O�H�V�� �E�O�R�F�V�� �G�R�L�Y�H�Q�W�� �r�W�U�H�� �S�R�V�p�V�� �V�X�U�� �X�Q�H�� �F�R�X�F�K�H���G�H�� �P�R�U�W�L�H�U-colle (colle à 
carrelage) d'une épaisseur de joint de 1 à 3 mm et d'une résistance à la �F�R�P�S�U�H�V�V�L�R�Q���•���������1���P�P�ð�����/�H���P�R�U�W�L�H�U��
doit être conforme aux spécifications de la norme UNE EN998-2. L'utilisation du mortier-colle Baublock est 
recommandée. 

7. Les joints verticaux et horizontaux de la maçonnerie doivent être entièrement remplis de mortier. Pour assurer 
�X�Q�H���D�S�S�O�L�F�D�W�L�R�Q���F�R�U�U�H�F�W�H���H�W���X�Q�L�I�R�U�P�H���G�X���P�R�U�W�L�H�U���V�X�U���O�H�V���E�O�R�F�V�����L�O���H�V�W���Q�p�F�H�V�V�D�L�U�H���G�
�X�W�L�O�L�V�H�U���G�H�V���W�U�X�H�O�O�H�V���G�H�Q�W�p�H�V���R�X��
des chariots dentés. 

������ �3�R�X�U�� �X�Q�� �Y�H�U�U�R�X�L�O�O�D�J�H�� �F�R�U�U�H�F�W�� �G�H�� �O�
�X�V�L�Q�H�� �j�� �E�O�R�F�V���� �L�O�� �H�V�W�� �Q�p�F�H�V�V�D�L�U�H�� �G�H�� �U�H�V�S�H�F�W�H�U�� �O�H�V�� �H�[�L�J�H�Q�F�H�V�� �P�L�Q�L�P�D�O�H�V 
suivantes dans son montage : le groupement des blocs doit être effectué de telle sorte que les joints verticaux 
des blocs de la rangée supérieure soient décalés par rapport aux joints verticaux des blocs de la rangée 
�L�Q�I�p�U�L�H�X�U�H�����O�H���F�K�H�Y�D�X�F�K�H�P�H�Q�W���H�Q�W�U�H���O�H�V �E�O�R�F�V���p�W�D�Q�W���V�X�S�p�U�L�H�X�U���R�X���p�J�D�O���j�����������I�R�L�V���O�H�X�U���K�D�X�W�H�X�U�� 
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09.06. LE RENFORCEMENT DE LA MAÇONNERIE 
PAR LE RENFORCEMENT DES TENDONS 
�������3�R�X�U���O�H�V���X�V�L�Q�H�V���U�H�Q�I�R�U�F�p�H�V���S�R�U�W�H�X�V�H�V�����O�H�V���G�L�V�S�R�V�L�W�L�R�Q�V���G�X���&�7�(-SE-Factory s'appliquent. Les renforcements 
au moyen de tendons noyés dans le joint de mortier mince décrits dans cette section n'ont pas de mission 
structurelle et n'offrent pas la qualité de la maçonnerie armée telle que définie dans le CTE-SE-F. 

2. Les renforts non structurels décrits au moyen d'armatures tendon peuvent être utilisés pour contrôler la 
�I�L�V�V�X�U�D�W�L�R�Q���G�H�V���U�H�Y�r�W�H�P�H�Q�W�V���D�S�S�O�L�T�X�p�V���G�L�U�H�F�W�H�P�H�Q�W���V�X�U���O�D���P�D�o�R�Q�Q�H�U�L�H�����F�D�X�V�p�H���S�D�U���O�H���U�H�W�U�D�L�W���R�X���O�
�H�[�S�D�Q�V�L�R�Q���G�H���O�D��
maçonnerie en blocs causée par l'expansion et la contraction thermiques ou les changements d'humid�L�W�p�����R�X��
�S�D�U���O�H�V���G�p�I�R�U�P�D�W�L�R�Q�V���G�H���O�D���P�D�o�R�Q�Q�H�U�L�H���G�X�H�V���j���O�D���I�O�H�[�L�R�Q���G�H���V�R�Q���S�O�D�Q���G�
�D�S�S�X�L�����R�X���S�D�U���G�H�V���D�F�W�L�R�Q�V���K�R�U�L�]�R�Q�W�D�O�H�V��
telles que le vent ou les forces dues au vent.Cela peut être dû à la dilatation et à la contraction thermiques ou 
à des changements d'humid�L�W�p�����R�X���j���G�H�V���G�p�I�R�U�P�D�W�L�R�Q�V���G�H���O�D���P�D�o�R�Q�Q�H�U�L�H���G�X�H�V���j���O�D���I�O�H�[�L�R�Q���G�H���V�R�Q���S�O�D�Q���G�
�D�S�S�X�L����
ou à des actions horizontales telles que le vent ou les tremblements de terre. 

�������'�D�Q�V���W�R�X�V���O�H�V���F�D�V�����L�O���H�V�W���Q�p�F�H�V�V�D�L�U�H���G�H���S�O�D�F�H�U���F�H�V���U�H�Q�I�R�U�W�V���V�R�X�V���O�H�V���D�S�S�X�L�V���G�H���I�H�Q�r�W�U�H���H�W���Hntre la première et 
la deuxième rangée. 

�������'�D�Q�V���O�H�V���D�X�W�U�H�V���F�D�V�����V�D���P�L�V�H���H�Q���S�O�D�F�H���W�R�X�V���O�H�V���W�U�R�L�V���U�D�Q�J�V���H�V�W���X�Q�H���G�p�F�L�V�L�R�Q���G�L�V�F�U�p�W�L�R�Q�Q�D�L�U�H���G�X���F�R�Q�F�H�S�W�H�X�U��
�W�H�F�K�Q�L�T�X�H���H�Q���I�R�Q�F�W�L�R�Q���G�H�V���F�R�Q�G�L�W�L�R�Q�V���G�
�H�[�S�R�V�L�W�L�R�Q���G�H���O�D���P�D�o�R�Q�Q�H�U�L�H�����G�X���W�D�V�V�H�P�H�Q�W���R�X���G�H���O�D���I�O�H�[�L�R�Q���D�G�P�L�V�V�L�E�Oe 
�G�X���V�X�S�S�R�U�W�����H�W���G�H���O�
�p�S�D�L�V�V�H�X�U���G�X���U�H�Y�r�W�H�P�H�Q�W���F�R�Q�W�L�Q�X���D�Y�H�F���O�H�T�X�H�O���H�O�O�H���Y�D���r�W�U�H���U�H�F�R�X�Y�H�U�W�H�����(�O�O�H���H�V�W���U�H�F�R�P�P�D�Q�G�p�H��
dans les cas suivants : 

- Pour des épaisseurs de maçonnerie comprises entre 10 et 15 �F�P�����V�L���O�D���O�R�Q�J�X�H�X�U���G�X���P�X�U���H�V�W���V�X�S�p�U�L�H�X�U�H���j�������P�� 
- Pour des épaisseurs de maçonnerie comprises entre 20 et 30 �F�P�����V�L���O�D���O�R�Q�J�X�H�X�U���G�X���P�X�U���H�V�W���V�X�S�p�U�L�H�X�U�H���j�������P�� 
- Pour les maçonneries d'une épaisseur supérieure à 35 �F�P�����V�L���O�D���O�R�Q�J�X�H�X�U���G�X���P�X�U���H�V�W���V�X�S�p�U�L�H�X�U�H���j�������P�� 

6. Les armatures avec tendons peuvent être pliées et reliées aux colonnes du bâtiment pour assurer la 
transmission des forces horizontales à la structure primaire. Ce type de connexion est considéré comme un 
support simple pour les calculs. 

7. Si des barres d'acier ondulées (généralement avec des barres rondes de 6 �P�P�����V�R�Q�W���X�W�L�O�L�V�p�H�V���F�R�P�P�H���U�H�Q�I�R�U�W����
�X�Q�H���U�D�L�Q�X�U�H���G�H�����������[�������� cm de section doit être réalisée à l'aide d'un chasseur manuel ou électrique. Avant de 
�S�R�V�H�U���O�H�V���E�D�U�U�H�V���G�
�D�U�P�D�W�X�U�H�����O�H�V���M�R�L�Q�W�V���G�R�L�Y�H�Q�W���r�W�U�H���G�p�S�R�X�V�V�L�p�U�p�V�����/�H�V���E�D�U�U�H�V���G�R�L�Y�H�Q�W���r�W�U�H���P�D�L�Q�W�H�Q�X�H�V��en place 
avec du mortier-colle et toute la section de la rainure doit être solide. Pour l'installation d'armatures avec des 
barres de 6 �P�P���G�H���G�L�D�P�q�W�U�H�����O�H�V���U�D�L�Q�X�U�H�V���G�R�L�Y�H�Q�W���r�W�U�H���H�V�S�D�F�p�H�V���G�H���� cm de la face extérieure. Pour les usines 
de moins de 200 �P�P�����L�O �H�V�W���U�H�F�R�P�P�D�Q�G�p���G�H���S�O�D�F�H�U���X�Q���V�H�X�O���U�R�Q�G���G�H���U�H�Q�I�R�U�F�H�P�H�Q�W�����S�R�X�U���O�H�V���X�V�L�Q�H�V���G�H�������� mm 
�R�X���S�O�X�V�����G�H�X�[���U�R�Q�G�V�����Y�R�L�U���G�p�W�D�L�O���&�����������(�Q���W�R�X�W���p�W�D�W���G�H���F�D�X�V�H�����G�D�Q�V���O�H���F�D�V���G�
�X�V�L�Q�H�V���S�R�U�W�H�X�V�H�V�����O�H�V���G�L�V�S�R�V�L�W�L�R�Q�V���G�X��
CTE-SE-usine doivent être prises en compte. 

09.07. LINTEAUX DE PORTES ET DE FENÊTRES 
�������/�H�V���R�X�Y�H�U�W�X�U�H�V���G�H���F�O�R�L�V�R�Q���T�X�L�����H�Q���U�D�L�V�R�Q���G�H���O�H�X�U���W�D�L�O�O�H�����Q�p�F�H�V�V�L�W�H�Q�W���O�
�X�W�L�O�L�V�D�W�L�R�Q���G�
�p�O�p�P�H�Q�W�V���S�R�U�W�H�X�U�V���U�H�Q�I�R�U�F�p�V����
peuvent être résolues avec les linteaux L-TEC. 

�������6�L�����H�Q���U�D�L�V�R�Q���G�H���O�D���W�D�L�O�O�H���G�H���O�
�R�X�Y�H�U�W�X�U�H���R�X���G�H�V���F�K�D�U�J�H�V���T�X�
�H�O�O�H���V�X�S�S�R�U�W�H�����L�O���H�V�W���Q�p�F�H�V�V�D�L�U�H���G�
�X�W�L�O�L�V�H�U���G�H�V���p�O�p�P�H�Q�W�V��
�S�R�U�W�H�X�U�V���U�H�Q�I�R�U�F�p�V�����R�Q���X�W�L�O�L�V�H�U�D���G�H�V���S�L�q�F�H�V���8-TEC qui permettent de former un tirant en béton armé à l'intérieur 
�G�H���O�
�R�X�Y�H�U�W�X�U�H�����¬���O�
�D�U�W�L�F�O�H�����������������'�D�Q�V���F�H���J�X�L�G�H�����O�H�V���O�L�Q�W�H�D�X�[���G�p�I�L�Q�L�V�V�H�Q�W���O�
�D�U�P�D�W�X�U�H���H�W���O�H�V���F�K�D�Uges admissibles. 
Le détail C.13 montre l'emplacement de ces chargeurs. 

09.08. INSTALLATION DE LA MENUISERIE  
�*�U�k�F�H�� �j�� �O�D�� �S�O�D�Q�p�L�W�p�� �H�W�� �j�� �O�D�� �S�U�p�F�L�V�L�R�Q�� �J�p�R�P�p�W�U�L�T�X�H�� �G�H�V�� �E�O�R�F�V�� �%�D�X�E�O�R�F�N�� �H�W�� �G�H�� �O�D�� �P�D�o�R�Q�Q�H�U�L�H���� �L�O�� �H�V�W�� �S�R�V�V�L�E�O�H��
d'installer les cadres des fenêtres et des portes sans utiliser de pré-�F�D�G�U�H�V���� �H�Q�� �O�H�V�� �D�Q�F�U�D�Q�W�� �G�L�U�H�F�W�H�P�H�Q�W�� �j�� �O�D��
maçonnerie et en les scellant avec de la mousse d'assemblage isolante. 









  














































































































